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RADIUS 175-PC

Ansprechendes, flaches Polycarbonat-Gehduse mit schraubenlosem Leuchten-
Verschluss durch Einrastmechanismus.

Ausfiihrung fir Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED (Schaltungsart: Bereit-
schaftsschaltung) und gegossener Acryloptik zur Flachenausleuchtung durch kreisfor-
mige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenk-

charakteristik.

Technische Daten
Anschlussklemmen
Gehé&use/Farbe

Oberteil

Unterteil
Montageart
Abmessungen (@ x H)
Schutzart
Schutzklasse

3 x 2,5mm? fiir Doppelbelegung

Polycarbonat / weily
Polycarbonat / weifly
Deckenmontage
175x 38 mm

P40

|

Bl Systemleuchten fiir

M Einzelbatterie-

Zentralversorgung leuchten
Leuchtmittel 3W 3W
LED LED

Lichtstrom 280Ilm 120Im (Netz)

Nennbetriebsdauer 1h/3h - 280Im (Not)

Nennbetriebsdauer 8h - 120Im (Not)
Lichtstromverhaltnis

Not (DC) / Netz 1h/3h - 100% / 45%

Not (DC) / Netz 8h - 45% / 45%
Netzanschlussleistung 6VA 5VA
Batterie-Stromaufnahme 15mA -
Anschlussspannung 230V 50/60Hz / 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 1h/3h/8h

220V DC +25/-20%

4,8V 2,0Ah

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung
Dauerschaltung

-10°C bis +40°C

-0°C bis +35°C
-5°C bis +30°C

optional:

Leuchtenschalt- und Uber-
wachungsbaustein

Selbstiiberwachung
Busiiberwachung

ELC, MSU3,
SET009, SET010

SELF CHECK

SAFELOG Line
SAFELOG Wireless

Zubehor

Ballwurfschutzkorb

Seilmontage-Set (nicht fur Einzelbatterie-Variante)

Tiefstrahloptik 60° Zubehor-Set

5Ix-Optik Zubehor-Set
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Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenoptik
Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280Im / 280Im
250 | 300 | 350 | 400 | 450

Leuchtmittel: 3W LED
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M Einzelbatterieleuchten

Leuchtmittel: 3W LED
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B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Leuchtmittel: 3W LED
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Leuchtmittel: 3W LED
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10,50(11,90113,20|14,10| 14,60 [ 1490 | 14,80 | 14,60 | 14,20 | 12,00
4,70 | 510 | 520 | 520 | 500 | 450 | 330 | 200 | 090 | 0,80
10,50 (119011320 14,10 14,60 [ 1490 | 1480 | 14,60 | 14,20 | 12,00
4,70 | 510 | 520 | 520 | 500 | 450 | 830 | 200 | 090 | 0,80

Flachenoptik

2,50
10,50
4,70
10,50
4,70

2,50
790
320
790
320

300

11,90

510

11,90

510

300
8,70
310
8,70
310

500

550

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

600 | 650 | 700 | 7,50
9,90
0,80
9,90

080

780
0,80
7,80
0,80

800 [ 850 | 900 | 950

10001050 11,00 | 11,50

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not / Netz: 280Im / 120Ilm — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

350
1320
520
1320
520

3,50
890
130
890
130

4,00
1410
520
14,10
520

Lampenlichtst

4,00
540
1,00
540
1,00

4,50
14,60
500
14,60
500

4,50

500
14,90
4,50
14,90
4,50

rom Not / Net

500

550
14,80
3,30
14,80
3,30

z: 1201
5,50

6,00
14,60
2,00
14,60
2,00

6,50
14,20
090
14,20
090

7,00
12,00
0,80
12,00
0,80

7,50
9,90
0,80
9,90
080

8,00
780
0,80
7,80
0,80

m/120lm — Nennbetriebsdauer:
600 | 650 | 700 | 750 | 800

8,50

8h
8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,00

11,50

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280Im / 280Im

250 | 300 | 350 | 400 | 450

Fluchtwegoptik

2,50
1820
8,00

300

20,40

890

300

17,10

7,00

500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 9,50
18,20 (2040 |22,50|2430|259027,40|2890|27,60|27,50|21,00|16,00|14,00|10,00| 800
800 | 890 | 960 [10,70{10,50|10,30| 9,10 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 600 | 600 | 600 | 400

1000 (10,50 | 11,00 | 11,50

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Lampenlichtstrom Not / Netz: 280Im / 120Im — Nennbetriebsdauer: 1h/3h

3,50
22,50
9,60

350
18,60
6,90

4,00
24,30
10,10

Lampenlichtst

4,00
18,00
4,30

450
2590
10,50

4550
12,00
4,00

500
27,40
10,30

rom Not / Net

500
10,00
3,00

550
28,90
910

7: 1201
550

6,00
27,60
6,20

6,50
27,50
6,20

7,00
21,00
6,00

7,50
16,00
6,00

8,00
14,00
6,00

m/ 120lm — Nennbetriebsdauer:
600 | 650 | 700 | 750 | 800

8,50
10,00
6,00

8h
8,50

9,00
8,00
4,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50




